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INHALTSVERZEICHNIS

Löffel Löffelhalter Dämpfeinsatz

(ca. 180 ml)

Messbecher
LIEFERUMFANG

Stromkabel



WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNGEN

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen

Ernsthafte Verletzungen bis 
hin zum Tod möglich. 

Kennzeichnet verbotene Operationen. 

Verändern Sie den Reiskocher nicht. 
Nur eine ausgebildete Person darf dies. 
Versuche können zu Feuer, Stromschlägen oder 
Verletzungen führen.

Schließen Sie das Netzkabel nicht mit 
feuchten Händen an oder ab. 
Dies könnte zu Stromschlägen oder Verletzungen führen. 

Den Reiskocher nicht mit Wasser übergießen. 
Wasser nicht direkt in den Reiskocher füllen.

An den Netzanschluss, Stromstecker, Stromkabel 
und Gerätestecker dürfen keine Flüssigkeiten 
kommen.

Bedingung oder Anweisung, der gefolgt 
werden sollte. 

VORSICHTS-
MASSNAHMEN

Verletzungsrisiken, 
Haushalts- und Eigentums-
schäden möglich.

Die Warnungen und Maßnahmen sollen Sie und Ihr Eigentum schützen. 
    Die Gefahr und mögliche Schäden bei falscher Verwendung dieses Produktes wird wie folgt bewertet: 

Verbotene und notwendige Maßnahmen sind wie folgt gekennzeichnet:

WARNUNGEN
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Dies könnte zu Kurzschlüssen oder Stromschlägen führen.

Es könnte zu Stromschlägen und Kurzschlüssen führen. 

Stecken Sie keine metallischen Objekte wie Nadeln 
oder Kabel in das Ventil oder 
die Löcher am Boden 
des Reiskochers.
Dies könnte zu Stromschlägen und 
Fehlfunktionen und Verletzungen führen.
Kinder sollten den Reiskocher nicht ohne Beaufsich-
tigung nutzen. Von Kleinkindern fernhalten. 
Dies könnte zu Verbrennungen, Stromschlägen und 
Verletzungen führen.
Öffnen Sie den Deckel nicht und bewegen Sie den 
Reiskocher nicht während des Kochvorgangs.
Dies könnte zu Verbrennungen führen.
Der Reiskocher ist zum Kochen und Warmhalten von 
Reis, Schongaren und zum Dämpfen konzipiert. 
Nutzen Sie den Reiskocher nicht für andere Zwecke 
und folgen Sie den Bedienungsanweisungen.
Kochen Sie niemals folgende Produkte im Reiskocher:
- Essen in Plastiktüten
- In Plastik eingewickeltes Essen etc. 
Zuwiderhandlungen können den Dampfauslass verstopfen.
Nutzen Sie den Reiskocher nicht, wenn der Strom-
stecker oder das Stromkabel beschädigt ist. Achten 
Sie darauf, dass das Kabel fest eingesteckt ist. 
Zuwiderhandlungen können zu Stromschlägen, 
Kurzschlüssen und Feuer führen. 

Beschädigen Sie nicht das Stromkabel. Nehmen Sie keine 
Modifizierungen vor. Halten Sie es fern von Hitzequellen, 
platzieren Sie es nicht unter schweren Objekten.
Dies könnte zu Feuer oder Stromschlägen führen.
Nutzen Sie nur Stromquellen mit 220-230 V AC.  
Ungeeignete Stromquellen können Feuer oder Elektroschläge 
verursachen.
Der Stromstecker darf nicht in Kontakt mit Dampf kommen. 
Dies könnte zu Kurzschlüssen oder Feuer führen.

Den Stromstecker vollständig und sicher in die 
Steckdose stecken.  
Ein lockerer Stromstecker könnte zu Stromschlägen, 
Kurzschlüssen, Rauch oder Feuer führen. 
Nutzen Sie ausschließlich Steckdosen mit mindestens 
10 Ampere. Stecken Sie keine anderen Geräte in 
dieselbe Steckdose. 
Weitere Geräte in der gleichen Steckdose können zu 
Überhitzungen und Feuer führen. 
Bitte säubern Sie das Stromkabel, sollten die Kontakte 
oder die Oberfläche verdreckt sein. 
Dreck am Stromstrecker könnte zu Feuer führen.
Stoppen Sie unverzüglich die Nutzung, wenn einer 
oder mehrere der folgenden Fehlfunktionen auftritt. 
Die Weiternutzung des Reiskochers könnte zu Rauch, Feuer, 
Stromschlägen oder Verletzungen führen. 
- Der Stromstecker, das Stromkabel oder der Gerätestecker 
  ist sehr heiß geworden. 
- Das Stromkabel ist beschädigt oder schaltet sich wiederholt 
  ein und aus, wenn Sie es berühren. 
- Das Gehäuse des Reiskochers ist verformt oder 
  ungewöhnlich heiß. 
- Rauch steigt auf oder es gibt einen verbrannten Geruch. 
- Teile des Reiskochers sind gebrochen, lose oder instabil. 
Wenn eines der genannten Symptome auftritt, trennen Sie ihren 
Reiskocher vom Stromnetz und wenden Sie sich an den 
Kundenservice: support@reishunger.de
Der Zojirushi Reiskocher ist für die Nutzung im 
privaten Gebrauch durch Erwachsene mit fachlichem 
Wissen bestimmt. Das Gerät ist nicht für den 
Gebrauch von Personen (inkl. Kindern) mit reduzierten 
physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten 
oder ungenügender Erfahrung und Wissen vorgese-
hen. Eine Verwendung unter Anleitung einer verant-
wortlichen Person ist möglich. Kinder ab 8 Jahren 
sollten beim Gebrauch beaufsichtigt werden. 

Unteransicht

Die Illustrationen dienen der Veranschaulichung und können vom reellen Erscheinungsbild abweichen. 

Halten Sie Hände und Gesicht nicht über das Dampfventil. 
Dies könnte zu Verbrennungen führen. Besondere Vorsicht 
bei Kindern. 

Stromstecker

Geräte-
stecker

Stromkabel

Steckdose

Geräte-
steckdose

Gehäuse
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Fassen Sie die heißen Oberflächen nicht während 
oder direkt nach 
dem Kochvorgang 
an. Beim Öffnen 
steigt heißer 
Dampf auf. Vorsicht 
beim Auflockern, 
der Innentopf ist heiß. 

Nutzen Sie den Reiskocher nur auf ebenen, 
stabilen Untergründen, die nicht hitzeempfindlich 
sind. Sonst kann es zu Verletzungen oder Feuer kommen. 
Nutzen Sie den Reiskocher nur auf glatten, harten 
Oberflächen, sonst könnte das Ventil am Boden 
des Reiskochers verstopfen. Dies könnte zu 
Fehlfunktionen führen. 
Nutzen Sie nur die mitgelieferten Kochutensilien. 
Sonst kann es zu Fehlfunktionen und Überhitzung kommen. 
Nutzen Sie nur das beiliegende Stromkabel. 
Nutzen Sie das Stromkabel nicht für andere 
Geräte. Dies könnte zu Fehlfunktionen oder Feuer führen. 

Lassen Sie den Reiskocher vor der Reinigung 
abkühlen. Innendeckel, Innentopf und Heizplatte sind 
besonders heiß. Reiskocher beim Waschen nicht unter Wasser 
tauchen.
Trennen Sie den Reiskocher vom Stromnetz durch 
Ziehen am Stromstecker, nicht am Kabel. 
Das Ziehen am Kabel kann zu Stromschlägen, Kurzschlüssen 
oder Feuer führen.
Stecken Sie den Gerätestecker fest in die Geräte-
steckdose. Sonst kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen, 
Rauch oder Feuer kommen.  
Bitte ersetzen Sie das Stromkabel, wenn dieses 
oder die Stecker beschädigt sind. 

Drücken Sie nicht die 
Öffnungstaste wenn Sie den 
Reiskocher bewegen. 
Dadurch würde sich der Deckel öffnen 
und könnte Verbrennungen verursachen. 

Metallische Gegenstände 
(Innendeckel, Innentopf und 
Heizplatte) werden 
besonders heiß.

Den Reiskocher nicht in der Nähe von Wärme-
quellen nutzen oder mit Wasser in Kontakt 
bringen. Sonst kann es zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder 
Deformierungen des Reiskochers kommen. 
Nutzen Sie nur die mitgelieferten Kochutensilien. 
Sonst kann es zu Fehlfunktionen und Überhitzung kommen. 

Trennen Sie den Reiskocher vom Stromnetz, 
wenn dieser nicht in Benutzung ist. 
Ansonsten kann die Isolierung beschädigt werden, was zu 
Bränden, Verletzungen, Stromschlägen oder Kurzschlüssen 
führen kann. 

Drücken Sie nach dem Kochvorgang 
CANCEL. 
Das Herausnehmen des Innentopfes alleine 
führt nicht zur Abschaltung. 
Bedecken Sie den Reiskocher 
nicht mit Tüchern oder ähnlichem. 
Dies könnte zu Fehlfunktionen führen. 
Beschädigen Sie nicht den Innentopf.
Ein beschädigter Innentopf funktioniert nicht einwandfrei. 
Kochen Sie nicht mit dem Reiskocher, wenn dieser 
verschmutzt ist. 
Dies würde das Kochergebnis negativ beeinflussen.
Kochen Sie nicht mit leerem Innentopf.
Dies würde zu Fehlfunktionen führen oder den Dämpfeinsatz beschädigen. 
Machen Sie den Reiskocher nicht nass und stellen 
Sie diesen nicht auf nasse Oberflächen. 
Dies könnte zu Stromschlägen und Fehlfunktionen führen. 
Nutzen Sie den Reiskocher nicht in direktem 
Sonnenlicht. 
Dies könnte zur Verfärbung des Reiskochers führen. 

Nutzen Sie den Reiskocher so, dass der austretende 
Dampf nicht in Kontakt mit anderen elektrischen 
Geräten kommt. 
Der Dampf kann zu Feuer, Fehlfunktionen, Verfärbungen oder Verformun-
gen anderer Gegenstände führen. 
Tragen Sie den Reiskocher immer am Tragegriff und 
verdrehen Sie den Reiskocher nicht. 
Dies könnte dazu führen, dass der Inhalt austritt. 
Reinigen Sie den Reiskocher und die Umgebung vor 
dem Gebrauch.
Der Reiskocher hat ein Luftventil, in welches keine Insekten oder Staub 
kommen sollten, da es sonst zu Fehlfunktionen kommen könnte. 
Verwenden Sie den Reiskocher nicht auf einem 
Induktionskochfeld. 
Dies könnte zu Beschädigungen führen. 
Der Reiskocher ist für die Verwendung im Haushalt 
und die nachfolgenden Anwendungen vorgesehen: 
In der Küche und im Büro
Der Gebrauch wird in folgenden Fällen nicht empfohlen:
Gästehaus, Hotelgäste, Pensionen

Stellen Sie den Reiskocher nicht direkt an Wände 
oder Möbel. Achten Sie darauf, dass der Dampf 
entweichen kann.
Der heiße Dampf kann Gegenstände stark beanspruchen oder 
beschädigen. 

Öffnungstaste
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Löffel

Display
Schwarze Linien, die beim abwischen des Displays erscheinen, 
verschwinden nach kurzer Zeit wieder.
Auch ohne Strom bleiben Uhrzeit und Menüs sichtbar. 

Griff

Strom-
stecker

Geräte-
stecker

Kabel-
binder

Geräte-
steckdose
Gerätestecker 
einstecken

Luftventil
(Unterseite)

Strom-
kabel

Nutzen Sie diesen zum Tragen.

Löffelhalter Dämpfeinsatz

(ca. 180 ml)

Messbecher

SCHLIESSEN DES DECKELS

Halterung Dampfventil

Öffnungstaste 
Drücken Sie die Taste herunter 
um den Deckel zu öffnen. 

Dampfventil

Deckel Dampfventil
Gehäuse Dampfventil

Deckel

Dampfventil Set

Über die Lithium Batterie

LIEFERUMFANG

BEDIENFELD

Stellen Sie sicher, dass die 
Baugruppe des Dampfaus-
lasses fest eingesetzt ist. 
Die Baugruppe ist während 
und kurz nach der Verwen-
dung extrem heiß, seien Sie 
bitte vorsichtig. 

Es ist eine Lithium Batterie 
verbaut, damit Informationen über 
die aktuelle Uhrzeit und Menüein-
stellungen nicht verloren gehen, 
wenn der Reiskocher vom Strom 
getrennt ist. Mit der Zeit wird die 
Lithium Batterie entladen sein. 
     S. 26

Drücken Sie die Tasten fest nach unten.
Der abgesetzte Punkt und Bindestrich                 auf den START / REHEAT und CANCEL Knöpfen und die 
akustischen Signale sind als Hilfe für Menschen mit Sehbehinderung vorgesehen. 

Entfernen Sie die Karte, die 
am Stromstecker 
angebracht ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie 
die Karte aufbewahren

Entfernen Sie den Kabel-
binder vor der Nutzung. 
Nutzen Sie nicht das 
aufgewickelte Kabel. 

MENÜ Taste
Nutzen Sie diese 
zur Menüauswahl

Timer Leuchte

Timer Taste

Drücken Sie den Deckel nach unten 
bis Sie das Einrasten hören. 

Der Deckel kann sich 
öffnen, wenn er nicht 
sachgemäß geschlos-
sen wird. 

Aufsteigender Dampf 
ist sehr heiß. 

Zum Abbruch der gewählten 
Einstellung bzw. der laufenden 
Operation. 

KEEP WARM Taste

START / REHEAT Taste

Taste für ZEITEINSTELLUNG

CANCEL Taste

Zur Auswahl der Schongar-
funktion.      S. 15

SLOW COOK Taste

KEEP WARM Leuchte

START / REHEAT Leuchte

Zur Wahl der regulären oder 
erweiterten Warmhaltefunktion.      S. 11
Zum Neustart der Warmhaltefunktion.      S. 12

Das Display ist nur ein Beispiel und 
kann real anders aussehen. 

Zum Starten des Kochvor-
gangs, Aufwärmens, 
Schongarens oder Dämpfens.

Zur Nutzung der Timerfunktion.      S. 14

Zur Einstellung der Uhrzeit.      S. 7
Zur Einstellung des Timers.      S. 14
Zur Einstellung der Kochdauer 
beim Schongaren und Dämpfen.       
      S. 15 - 16

Stromkabel
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Innendeckel

Gehäuse

Äußere Oberfläche

Innentopf

Halterung Innendeckel

Heizplatte

Deckelsensor

Kühlerplatte

Dichtung Dampfventil

Dampfventil
Dichtung Innendeckel

Wasserstandsanzeige

Für eine möglichst lange Haltbarkeit des Innentopfes 
sind die folgenden Hinweise zu beachten. 

OBERFLÄCHE INNENTOPF (ANTIHAFTBESCHICHTUNG)

Nutzen Sie die Halterung zum Einsetzen und 
Lösen des Innendeckels.
    Stellen Sie sicher, das der Innendeckel nach der     
    Reinigung wieder eingesetzt ist.     S. 22

Der Löffel 
kann in die 
Halterung 
geklemmt 
werden

Innere Oberfläche
(Antihaftbeschichtung)

Äußere Oberfläche

Nylon
Oberfläche

Entfernen Sie Fremdkörper bevor Sie den 
Reis waschen.  
Nutzen Sie keine metallischen 
Gegenstände im Innentopf.  
Nutzen Sie den Innentopf nur in diesem 
Reiskocher. 

ÜBER DEN INNENTOPF

Die Antihaft-Beschichtung kann durch Beschädigungen abblättern. 
Vermeiden Sie Beschädigungen, befolgen Sie dazu bitte folgende Vorkehrungen: 

Vorbereitungen

Die Antihaft-Beschichtung nutzt mit der Zeit ab.

Nach dem Kochen

Legen Sie kein Geschirr in den Innentopf
Nicht in der Spülmaschine reinigen
Reinigen Sie den Innentopf direkt nach 
der Nutzung. 
Nutzen Sie nur weiche Materialien wie 
Schwämme zur Reinigung. 

Nutzen Sie keine Reinigungsmittel wie Bleichmittel, Stahlbürsten, 
Scheuermilch etc. und auch keine Schwämme mit Nylon 
Oberfläche. 

Die Antihaft-Beschichtung kann mit der Zeit ausbleichen oder abnutzen. Dies ist gesundheitlich unbedenklich und beeinflusst nicht 
die Koch- und Warmhaltefunktion oder die hygienischen Eigenschaften. 
Wenn Sie möchten, können Sie bei Beschädigung oder Abnutzung der Beschichtung einen neuen Innentopf bestellen.     S. 22

Hitze kann zur Entfärbung führen, dies beeinflusst nicht das Kochergebnis
Die äußere Oberfläche sollte nicht verschmutzen oder beschädigt werden. 
Der Innentopf kann Schäden oder Farbveränderungen an Waschbecken, Tischen oder 
anderen Gegenständen verursachen. 

Kippen Sie keinen Essig in den 
Innentopf (bspw. für Sushi Reis)
Nutzen sie keine metallischen Utensilien 
im Innentopf.
Klopfen Sie nicht mit Gegenständen 
gegen den Innentopf.

Reinigung      S. 20

Halterung für Löffelhalter
(Zweimal verfügbar: linke und rechte Seite)

Anbringen des Löffelhalters
Hauptsensor
(Im Innenraum)

Knöpfe Innendeckel 
(2 Positionen: Rechts und links)
Zum Festhalten beim Säubern 
oder Herausnehmen. 

Bitte das Schutzblatt zwischen 
Heizplatte und Innentopf entfernen 
vor dem Kochen.

Drücken Sie die Stabilisatoren gegen 
das Reiskochergehäuse         und 
drücken Sie den Mittelhaken 
in die Lücke         . 

Aufhängung 
Löffelhalter

Löffelhalter in eine Richtung drehen. 
Abnehmen Löffelhalter
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TIPPS FÜR LECKEREN REIS

TIPPS ZUM WARMHALTEMODUS
Nutzen Sie den Warmhaltemodus, um Reis warmzuhalten, der später gegessen werden soll. 
Wenn Reis im Reiskocher verbleibt, nachdem der Reiskocher abgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt wurde, kann der Reis verderben oder 
Kondenswasser heruntertropfen und den Reis matschig machen. 

 • Da sich das Reis-Wasser-Verhältnis während des 
   Warmhaltens verändert, sammeln Sie den Reis in 
   der Mitte. 

Reis häufen

Um ein Austrocknen oder Verkommen von Reis oder anderen 
Zutaten zu vermeiden, sollten sie folgende Dinge vermeiden: 

Sammeln Sie den Reis in der Mitte, 
wenn Sie geringe Mengen warmhalten.

Bsp.: 6 Cups Reis

• Eine geringe Menge Reis mehrere Stunden warmhalten.
• Reis länger als 12 Stunden warmhalten. 
• Reis hinzufügen zu Reis, der im Warmhaltemodus ist. 
• Kalten Reis aufwärmen
• Congee warmhalten
• Reis warmhalten, der weitere Zutaten oder Gewürze enthält. 
• Andere Zutaten als Reis warmhalten.
• Den Reislöffel beim Warmhalten im Reiskocher lassen. 
• SLOW COOK Gerichte warmhalten.
• Quinoa oder Porridge warmhalten.

Wasser bis Level 
6 bei WHITE 
einfüllen.

Zeichnung zeigt 
Skala im 
Innentopf

Reis genau abmessen
Nutzen Sie den beiliegenden Messbecher, andere Messbecher können abweichen. 

Nutzen Sie kein warmes Wasser, da dies das Kochergebnis negativ beeinflussen könnte. 

Reis gründlich waschen
Reis waschen - Füllen Sie den Reis mit kaltem Wasser in den Innentopf 
oder eine Waschschüssel und waschen Sie ihn. Rühren Sie das Gemisch 
mehrfach mit den Händen durch, bis das Wasser trüb ist. 
Kippen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie den Vorgang 2 - 3-mal, 
bis das Wasser kaum noch trüb wird.  

Entsprechende Menge Wasser hinzufügen
Zur Bestimmung der richtigen Menge an Wasser kann die Skala im Innentopf genutzt 
werden. Diese kann je nach persönlicher Präferenz und Reissorte abweichen. 

Reis nach dem Kochvorgang lockern und durchmischen
Dadurch kann Restfeuchte entweichen. Lockern Sie den Reis optimalerweise 
innerhalb von 10 Minuten nach dem Kochvorgang. Ohne das Auflockern kann der 
Reis anbrennen oder verkleben. 

HINWEIS

Spülen 
Sie den 
Reis mit 
ausreichend 
Wasser. 

Reistyp

Nehmen Sie kein stark alkalisches Wasser
Nutzen Sie kein alkalisches Wasser mit pH > 9. Der Reis könnte sich sonst geblich verfärben 
oder zu stark verkleben. 

Die Verwendung von zu viel Wasser kann zum Überkochen führen.

Wasser-
anpassung

Normale 
Skalierung

Etwas weniger als 
die Skalierung 

Etwas mehr als 
die Skalierung 

Weicher Reis Neue Ernte Alte Ernte - 
Härterer Reis

Waschen 
durch Rühren.
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Setzen Sie den Innentopf ein und schließen Sie den Reiskocher 
ans Netz an.

Die Anzeige hört nach 3 Sekunden auf zu blinken, 
was bedeutet, dass die Einstellung gesetzt ist.

Drücken Sie            oder          um die Uhrzeiteinstellung 
zu starten und stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein so lange 
die Anzeige blinkt.

Sehen Sie S. 8, Schritt 4 bei "GRUNDLEGENDE KOCHSCHRITTE" 

Wenn die Anzeige noch nicht korrekt ist, wiederholen sie Schritt 2. 

Wenn die Uhrzeit nicht korrekt ist, stellen Sie diese wie dargestellt ein. Die Uhrzeit wird im 24h-Format angezeigt. 

: Jedes Drücken erhöht die Uhrzeit um eine Minute.

: Jedes Drücken verringert die Uhrzeit um eine Minute.

Eine der Tasten gedrückt 
halten und in 10-Minuten 
Schritten einstellen.

Der Reiskocher verfügt über Melodien, die bestimmte Ereignisse signalisieren, bspw. wenn der Kochvorgang startet oder 
endet. Sie können die Melodie zu einem einfachen Piepen ändern oder komplett ausschalten. 

Immer wenn die TIMER Taste länger als 3 Sekunden 
gedrückt wird, ändert sich das Signal.

Sehen Sie S. 8, Schritt 4 bei "GRUNDLEGENDE KOCHSCHRITTE" 

Sie können folgende akustische Signale auswählen:

Die Uhrzeit ist ab Werk korrekt eingestellt, kann sich aber durch die äußeren Umstände verändern. 
Wenn die angezeigte Uhrzeit falsch ist, wird auch die Timerfunktion nicht richtig funktionieren.
Die Uhrzeit kann nicht während des Kochvorgangs eingestellt werden. 

Setzen Sie den Innentopf ein und schließen Sie den 
Reiskocher ans Stromnetz an

Drücken Sie die                Taste länger als 3 Sekunden.

Das gewählte Signal bleibt auch gespeichert, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wird. 
Die Einstellung ist fertig wenn das gewünschte Signal zu hören ist. 

• Das Signal zum Aufwärmen kann nicht geändert werden. 
• Das Signal kann nicht während des Kochens, Aufwärmens,   
  Warmhaltens oder bei gesetztem Timer gewechselt werden.

Bsp.: Es ist 15:01 Uhr aber 14:56 Uhr wird angezeigt. 

Uhrzeit einstellen

Uhrzeiteinstellung fertig

Blinken
stoppt

Blinkt

Drücken Sie während 
die Anzeige blinkt

Typen von akustischen Signalen:

Ändern der akustischen Signale:

Signale und die Bedeutung Melodie:

Melodie: Piepen: Ohne Signal:

Piepen: Ohne Signal:

Ereignis

Kochen (Schongaren oder Dämpfen) startet: 

Timer wurde gesetzt:

Kochen (Schongaren oder 
Dämpfen) / Aufwärmen ist fertig: 

Werkseinstellungen Einstellung zum Ändern 
der Melodie.

Einstellung zum 
Deaktivieren der Signale.

„Twinkle, Twinkle, Little Star“

„Twinkle, Twinkle, Little Star“

„Amaryllis“ piept 5-mal kein Ton

Piepen

Piepen

Es ertönt "Amaryllis" wenn die 
Einstellung gesetzt ist. 

Es piept 3-mal wenn die 
Einstellung gesetzt ist.

Es piept einmal wenn die 
Einstellung gesetzt ist.
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REIS KOCHEN BASIS KOCHSCHRITTE

Die Werkseinstellung ist der Modus WHITE. 
Wacshen Sie Innentopf, Innendeckel, Dampfventil und Zubehör for der ersten Verwendung.     S. 20 - 22

Messen Sie den Reis mit dem beiliegenden Messbecher ab. 
Streichen Sie den Reis im Messbecher glatt.

Kabel anschließen
1) Gerätestecker in die Gerätesteckdose stecken. 
2) Stromstecker in die Steckdose stecken. 

leuchten während der Auswahl. Gewünschten Modus durch Drücken der                   Taste wählen. 

Taste drücken.

Befreien Sie den Reiskocher und die Komponenten von Feuchtigkeit und Rückständen.
     Achten Sie darauf, dass der Innentopf korrekt eingesetzt ist. 
     Schließen Sie den Deckel bis zum Klickgeräusch. 

Reis waschen und Wassermenge wählen.

Stellen Sie den Innentopf in den Reiskocher, setzen Sie Innendeckel und das Dampfventil ein und 
schließen Sie den Deckel. 

(1) Waschen Sie den Reis. Siehe "TIPPS FÜR LECKEREN REIS" auf S. 6.
(2) Stellen Sie den Innentopf auf eine ebene Fläche und füllen Sie Wasser bis zu dem Level der Anzahl an Cups, die Sie kochen wollen.      S. 10
(3) Zur akkuraten Messung, streichen Sie den Messbecher glatt. 

     Der Reis kann direkt nach dem Waschen gekocht werden, ein Einweichen ist nicht notwendig. 
     Die Skalierung für die Wassermenge dient zur Orientierung und sollte immer auf die eigene Präferenz angepasst werden. 

Glattstreichen!

(ca. 180 ml)

Geht an

Beim Drücken der Taste ändert sich das leuchtende Symbol zwischen denen, 
die mit                          und            angezeigt werden 
in Reihenfolge
    Drücken und halten Sie die Taste um schnell durch die Auswahl   
    zu navigieren. Beim WHITE Modus stoppt die Auswahl. 
    Nachdem der Reis in den Modi WHITE, PREMIUM, SHORT 
    GRAIN WHITE, BROWN oder GABA BROWN gekocht wurde, 
    bleibt der Modus ausgewählt bis der Modus gewechselt wird. 

Die Melodie ertönt und der Kochvorgang startet. Die START / 
REHEAT Leuchte geht an und das Display zeigt die geschätzte 
Kochzeit (Minuten) bis zur Fertigstellung an.

Stellen Sie sicher, dass der Reiskocher nicht im Warmhaltemodus 
ist und drücken Sie die START / REHEAT Taste. Wenn die Warm-
halteanzeige leuchtet, startet das Aufwärmen.      S. 13
Zur Anzeige der Uhrzeit, nutzen Sie        oder        . 
Setzen Sie den Dämpfeinsatz nur in den Reiskocher, 
wenn Sie Zutaten garen. 

Die geschätzte Zeit bis zum Ende des Kochvorgangs dient nur 
der Orientierung. Die reelle Zeit hängt von den Umgebungs-
bedingungen und der Wassermenge ab. 
Die Zeitangabe wird während des Kochvorgangs angepasst. 
Die Restkochzeit kann sich daher erhöhen oder verringern. 

Zeigt die 
geschätzte 
Kochzeit an. 

Bsp.: Display beim Kochen im WHITE Menü. 
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Lockern und durchmischen Sie den Reis unmittelbar nach dem Kochvorgang für eine optimale Konsistenz.

Drücken Sie nach der Nutzung die                  Taste und trennen Sie den Reiskocher vom Netz. 

Nach dem Kochen wechselt der Reiskocher automatisch in den Warmhaltemodus. 
     Sehen Sie "REIS WARMHALTEN" auf S. 11.
Die Warmhalteanzeige geht an und die START / REHEAT Leuchte geht aus. Die 
Warmhaltedauer wird auf dem Display angezeigt. 

Warmhaltedauer

Lockern und durchmischen Sie den Reis, wenn der Reiskocher in den 
Warmhaltemodus wechselt. 
Achten Sie dabei darauf, dass der Innentopf noch sehr heiß sein wird. 

Warten Sie mit der Reinigung bis der Reiskocher abgekühlt ist. 
Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an. (Dies kann zu Kurzschlüssen und Stromschlägen führen.) 
Das Herausnehmen des Innentopfes alleine schaltet den Heizvorgang nicht ab. Drücken Sie zusätzlich die (CANCEL) Taste. 

Geht an

Achten Sie darauf, dass nichts überkocht.

HINWEIS

GESCHÄTZTE KOCHZEIT:

Anmerkung

Empfehlung

Zur schnelleren Abkühlung können Sie folgendes versuchen: 
     Füllen Sie den Innentopf mit kaltem Wasser und stellen Sie diesen
     in den Reiskocher. 
     Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie den Innendeckel heraus,
     damit dieser Abkühlen kann. 

Der Innentopf dreht sich beim Lockern / Durchmischen ggf. mit. Halten Sie den Innentopf mit einem geeigneten Tuch oder Handschuh fest. 
Je nach Kochbedingungen kann der Reis am Boden leicht angeröstet sein. 
Je nach Wärmeverteilung kann die Oberfläche des gekochten Reis' ungleichmäßig aussehen. 

Nutzen Sie die Wasserskala von CONGEE THICK, CONGEE 
THIN, QUINOA oder STEEL CUT OATMEAL, kochen Sie 
auch nur in diesen Modi, sonst kann es zum Überkochen 
führen. 
    Die Modi CONGEE THICK, CONGEE THIN, QUINOA und 
    STEEL CUT OATMEAL werden nicht gespeichert und 
    müssen vor jedem Kochen wieder ausgewählt werden. 

Lassen Sie den Reiskocher zwischen Kochvorgängen ca. 30 Minuten abkühlen. 
Ohne Abkühlen kann sich die Kochdauer verlängern und die Restkochzeit wird 
ggf. nicht angezeigt. 

Die dargestellten Zeiten sind bei Standardbedingungen gemessen.
Die Zeiten geben die Dauer vom Kochen bis zum Warmhalten an. Die tatsächliche Dauer ist abhängig von der elektrischen Spannung, 
Raumtemperatur und Wassermenge.

Menü 1.0 L Modell 1.8 L Modell

Sie können die Signaltöne wechseln.     Sehen Sie unter "Signaltöne und Einstellungen" auf S. 7. 

ca. 51 - 60 Minuten
ca. 68 - 75 Minuten
ca. 34 - 45 Minuten
ca. 46 - 60 Minuten
ca. 59 - 70 Minuten
ca. 91 - 98 Minuten

ca. 118 - 125 Minuten
ca. 84 - 105 Minuten

ca. 193 - 214 Minuten
ca. 41 - 51 Minuten
ca. 54 - 61 Minuten

ca. 45 - 59 Minuten
ca. 68 - 84 Minuten
ca. 34 - 49 Minuten
ca. 44 - 60 Minuten
ca. 57 - 70 Minuten
ca. 86 - 99 Minuten

ca. 115 - 125 Minuten
ca. 84 - 107 Minuten

ca. 193 - 215 Minuten
ca. 42 - 55 Minuten
ca. 57 - 64 Minuten



REIS KOCHEN TIPPS FÜR VERSCHIEDENE GERICHTE

Gerichte und Menüeinstellungen
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Zutat

Weißer Reis Kocht Reis bis zur normalen Bissfestigkeit

Zieht und kocht Reis länger für 
süßeren Geschmack.

Kocht den Reis schneller. Es könnte sein, 
dass das Ergebnis etwas bissfester ist. 

Gewürze sollten mit Brühe oder Wasser 
gemischt und dann dem Reis 
zugegeben werden. 
Die empfohlene Menge an Zutaten sollte 
ca. 30 - 50% der Reismasse sein. 
Zutaten klein schneiden und oben auf den 
Reis legen ohne diese zu vermischen. 

Weißer 
Langkornreis

Weißer 
Langkornreis

Weißer 
Langkornreis

Weißer 
Langkornreis

Weißer 
Langkornreis

Weißer 
Langkornreis

Weißer 
Kurzkornreis

Premium Reis

Turbo

Weißer 
Kurzkornreis

Gemischter 
Reis

Congee 
(Dünner)

Vollkornreis Vollkornreis

VollkornreisGekeimter 
Vollkornreis

Quinoa Quinoa

Congee 
(Dicker)

Porridge
Hafer / 

Haferflocken / 
Haferkleie

Reissorte Menü Wasserstand Kapazität (Becher) Tipps und Eigenschaften

Die empfohlene Menge Zutaten sollte 
ca. 30 - 50% der Masse an Reis sein. 
Zutaten klein schneiden und oben auf den 
Reis legen. 
Zutaten mit langer Garzeit sollte nur in 
geringen Mengen genutzt werden. 
Vollkornreis eignet sich nicht für Congee. 

Kocht Vollkornreis
Mischung aus weißem Reis und Vollkornreis 
wird nicht empfohlen (überkochen, 
schlechtes Kochergebnis)

Bessere Nährstofferhaltung
Weicheres Korn und einfacher zu kauen

Passen Sie die Wassermenge nach Belieben an. 
Für härtere Haferflocken      Weniger Wasser.
Für weichere Haferflocken      Mehr Wasser. 

Passen Sie das Wasser nach Geschmack an.
Mehr Wasser       Härtere Quinoa
Weniger Wasser       Weichere Quinoa



REGULÄRE UND ERWEITERTE WARMHALTEFUNKTIONWARMHALTEFUNKTION
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Sie können die reguläre oder erweiterte Warmhaltefunktion wählen, 
indem Sie den KEEP WARM Knopf drücken, wenn die KEEP WARM 
Leuchte leuchtet. 

Wenn der Kochvorgang beendet ist, schaltet der Reiskocher automatisch 
in den Warmhaltemodus und die KEEP WARM Anzeige leuchtet. 

Hält den Warm bei höherer Temperatur warm, sodass weniger Gerüche entstehen. 

Die erweiterte Warmhaltefunktion kann in folgenden Fällen nicht 
gewählt werden:

Die Funktion kann im regulären Warmhaltemodus eingeschaltet werden. 

Bitte beachten Sie die maximale Warmhaltedauer in der nachfolgenden Tabelle.
Die erweiterte Warmhaltefunktion ist nicht für Modi, die mit "-" markiert sind, verfügbar. 
Der reguläre Warmhaltemodus wird automatisch ausgewählt. 
Nach dem Kochvorgang wechseln alle Modi in den Warmhaltemodus. 
Nutzen Sie den Warmhaltemodus nicht für Modi, die mit einem "X" gekennzeichnet sind. 

Wechsel vom erweiterten zum regulären Warmhaltemodus: 

Der Modus wechselt zurück zum regulären Warm-
haltemodus und das Licht beginnt zu leuchten. 

Nach acht Stunden des erweiterten Warmhaltemodus schaltet der 
Reiskocher zurück in den regulären Warmhaltemodus. 

Stellen Sie sicher, dass die Anzeige bei REGULAR leuchtet. 

Drücken Sie den                  Knopf. Die Anzeige bei EXTENDED geht an. 

Drücken Sie den                  Knopf. 

Warmhaltemodus

Menü

Bis zu 12 Stunden

Nach 12 Stunden blinkt die 
Anzeige. 
Es wird empfohlen, den 
Reis zeitnah zu verzehren.

Bei Modi mit einem "X" darüber, 
blinkt die Anzeige bei "0 HRS". 
Der Warmhaltemodus kann 
nicht genutzt werden. 

Bis zu 12 Stunden

MIXED,CONGEE THICK, CONGEE THIN, BROWN, GABA BROWN, QUINOA, STEEL CUT OATMEAL
Nach 12 Stunden im regulären Warmhaltemodus
Nach 4 Stunden im erweiterten Warmhaltemodus
Bei niedriger Temperatur im Innentopf durch Stromfehler oder Abbruch der Warmhaltefunktion. 

KEEP WARM Licht

KEEP WARM Knopf

REGULÄRES WARMHALTEN

Nutzen Sie diese Funktion um den Reis für längere Zeit warmzuhalten. ERWEITERTE WARMHALTEFUNKTION

Leuchtet

Leuchtet auf

Leuchtet auf

Leuchte

BlinktBlinkt

Hinweise zur
Warmhaltefunktion

Regulärer Warmhaltemodus

Erweiterter Warmhaltemodus



REIS WARMHALTEN (KEEP WARM)
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REIS WARMHALTEN NACH DEAKTIVIEREN DER WARMHALTEFUNKTION

Drücken Sie die                 Taste.

HINWEIS:

Die KEEP WARM Anzeige leuchtet und das Display zeigt "0 HRS". 

Wenn Reis und Innentopf bereits abgekühlt sind, nutzen Sie nicht 
die Warmhaltefunktion. 

Nutzen Sie die Aufwärmfunktion ausschließlich zum Aufwärmen von weißem Reis. 

Geht an

Geht an

Unangenehme Gerüche können entstehen, wenn das 
Gerät, insbesondere der Innentopf, nicht gründlich 
gereinigt wird. Außerdem haben Raumtemperatur und 
Umweltbedingungen einen Einfluss. Auch der genutzte 
Reis und wie gründlich dieser gereinigt wurde hat 
Einfluss. Um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen, 
sehen Sie auf S. 21 "DAS INNERE". Es kann auch 
hilfreich sein, die Warmhaltetemperatur zu erhöhen wie 
auf S. 26 beschrieben. 

Bei unangenehmen Gerüchen:

Nutzen Sie (UP) oder (DOWN) um die Uhrzeit 
anzeigen zu lassen und wieder zur Anzeige der 
Warmhaltedauer zurückzukehren.
Nutzen Sie die Warmhaltefunktion nicht zum 
Schongaren.
Der Warmhaltemodus kann nicht zusammen mit 
der Dämpffunktion genutzt werden. 



REIS AUFWÄRMEN (REHEAT)
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Sie können die Aufwärmfunktion im Warmhalte-
modus nutzen. 

Lockern und durchmischen Sie den Reis 
nach dem Warmhalten. 

Die Aufwärmfunktion dient dem Aufwärmen von Reis im Warm-
haltemodus. Der Reis wird dann bis zur Serviertemperatur 
aufgewärmt. 
Nutzen Sie die Aufwärmfunktion nicht zum Schongaren.
Sie können den Reis nur aufwärmen, wenn die KEEP WARM 
Anzeige leuchtet. 

Lockern Sie den Reis
Um Reis aufzuwärmen, fügen Sie ein wenig Wasser hinzu, 
durchmischen Sie den Reis und schieben Sie diesen in der Mitte 
zusammen. 
Beachten Sie, dass der Innentopf heiß ist. 
Um den Innentopf beim Durchmischen zu fixieren, können Sie 
diesen mit einem Handtuch oder Küchenhandschuh festhalten. 

Achten Sie darauf, dass die KEEP WARM Anzeige leuchtet

Reis auflockern.

Drücken Sie die      
Taste. 

Eine Melodie ertönt und das Aufwärmen startet.
Die KEEP WARM Anzeige geht aus, die START / REHEAT Anzeige leuchtet 
und das Display sieht aus wie auf der Illustration. 

und drücken Sie die                   Taste.

Lockern und durchmischen Sie den Reis
Der Innentopf ist nach dem Kochvorgang sehr heiß.
Der Innentopf kann sich beim Durchmischen mitdrehen. Sie können diesen mit einem geeigneten Handtuch 
oder Handschuhen festhalten. 

Die START / REHEAT Leuchte 
geht aus und die Uhrzeit 
erscheint auf der Anzeige. 

Drücken Sie die      
Taste. 

Die START / REHEAT Leuchte 
erlischt und die KEEP WARM 
Anzeige geht an. 

Wenn Sie START / REHEAT drücken 
während die KEEP WARM Anzeige 
aus ist, startet der Kochvorgang. 

Geht an

Blinkt

Ca. 7 - 9 Minuten
später

Aufwärmdauer:

Aufwärmen abbrechen: 

Aufwärmen abbrechen und auf Warmhalten wechseln: 

Wärmen Sie in folgenden Fällen nicht auf: 

Ca. 7 Min. - 9 Min. 

Geht aus Die Leuchte 
geht an 
und rotiert. 

Die Melodie ertönt und das 
Aufwärmen ist abgeschlossen. 
Die KEEP WARM Anzeige leuchtet, die 
START / REHEAT Leuchte geht aus. 

Wärmen Sie ausschließlich weißen Reis wieder auf. 
Bei mehrmaligem Aufwärmen kann der Reis austrocknen oder anbrennen. 
Große Mengen Reis könnten nicht ausreichend aufgewärmt werden. 
Wärmen Sie keinen Reis auf, wenn dieser kalt ist oder wenn der Innentopf 
kalt ist, da dies zum Anbrennen oder faulen Gerüchen führen kann. 

CANCEL
Taste

START / REHEAT Taste
START / REHEAT Anzeige

KEEP WARM Anzeige

Die Dauer bis der Reis 
warm ist, wird angezeigt.



Bei der Timernutzung wird die Restkochzeit nicht angezeigt. 
Wenn der Timerstart unter der empfohlenen Zeit gesetzt wird, ertönt ein Ton und der 
Kochvorgang startet umgehend. 
Bei extrem niedrigen Temperaturen kann es zur Verzögerung der Kochzeit kommen. Auch 
die Wassermenge und elektrische Spannung haben einen Einfluss auf die Kochzeit. 
Durch die Nutzung des Timers nimmt der Reis viel Flüssigkeit auf und könnte weicher als 
gewöhnlich sein. 
Um die Uhrzeit zu sehen, nachdem der Timer gesetzt wurde, drücken Sie          oder 
um die Anzeige zu wechseln.

Timer 1 oder             auszuwählen.

VERWENDUNG DES TIMERS
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Der Timer kann genutzt werden um den Reis zu einem vorgegebenen Zeitpunkt fertig zu kochen. 
Nach dem setzen des Timers sind die Einstellungen unter Timer 1 und Timer 2 gespeichert. 
Initial ist Timer 1 auf 6:00 Uhr eingestellt, Timer 2 auf 18:00 Uhr. 
Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein, bevor Sie die Timerfunktion nutzen. Wenn die Uhrzeit falsch eingestellt ist, 
ist folglich auch der Timer falsch eingestellt.     S. 7
Für Vorbereitungen vor dem Kochen, sehen Sie bitte Schritt 1 bis 4 unter "BASIS KOCHSCHRITTE" auf S. 8. 

Drücken Sie die           Taste um die gewünschte Einstellung auszuwählen. 

Drücken Sie die           Taste um

Drücken Sie 

Drücken Sie 

HINWEIS:

Empfohlene 
Kochzeiten:

gewünschte Zeit einzustellen, zu der 
der Reis fertig sein soll

oder um die

Die Timerfunktion kann nicht im QUICK und MIXED Menü genutzt werden. 

Die voreingestellte Zeit für Timer 1 und START / REHEAT blinken. 
Drücken Sie die Taste nochmal und die voreingestellte Zeit für 
Timer 2 wird angezeigt.

Blinkt

Bsp.

Uhrzeit setzen

Geht aus

Geht an

Geht an

TIMER 
eingestellt

Jedes Drücken erhöht 
die Zeit um 10 Minuten. 

Der Kochvorgang wird zur festgelegten Zeit beendet. 
      Sehen Sie Schritt 7 unter "BASIS KOCHSCHRITTE" auf S. 9.
Um die Timerfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die CANCEL Taste.

Das START / REHEAT Licht geht aus und die Endzeit des Kochvorgangs erscheint.
Die START / REHEAT Taste muss gedrückt werden um den Timer einzustellen.

Jedes Drücken verringert 
die Zeit um 10 Minuten. 

Das Signal ertönt und der 
Timer ist gesetzt. 

Nutzen Sie die Timerfunktion nicht, 
wenn Sie Gewürze oder andere 
Zutaten hinzugeben. Diese können sich 
am Boden absetzen und anbrennen. 
Setzen Sie den Timer unter 13 
Stunden. Im Sommer kann eine hohe 
Außentemperatur bei langen Timerzei-
ten dazu führen, dass die Zutaten 
verderben. 

Die Uhrzeit wann der Reis fertig gekocht sein soll. 

Tasten drücken und halten zur Einstellung in 10 Minuten-Schritten. 
Die Zeit kann nur eingestellt werden während die Anzeige blinkt.
Die Zeit muss nicht neu eingestellt werden wenn die Einstellungen gleich bleiben.

Setzen des Timers auf "7:30 Uhr". 
(WHITE Modus)

1.8 L Modell 1.0 L Modell 1.8 L Modell1.0 L Modell
1:10 h – 13 h
1:25 h – 13 h
1:10 h – 13 h
1:50 h – 13 h
2:15 h – 13 h

1:10 h – 13 h
1:35 h – 13 h
1:10 h – 13 h
1:50 h – 13 h
2:15 h – 13 h

1:55 h – 13 h
1:45 h – 13 h
1:5 h – 13 h

1:10 h – 13 h

2 h – 13 h
3:45 h – 13 h
1:5 h – 13 h

1:15 h – 13 h



HINWEISE ZUM SCHONGAREN
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HINWEIS

Zutaten vorbereiten
Richten Sie sich nach den Angaben in den Rezepten.

Wenn Sie den SLOW COOK Modus wählen, erscheint "SLOW COOK" 
und die voreingestellte Kochdauer auf dem Display. Die Kochdauer 
können Sie über die       oder       Taste einstellen. 

Die START / REHEAT Anzeige geht an und die Melodie wird abgespielt. 
Das Display zeigt die Restkochzeit an. 

Zur Anzeige der Restkochzeit, drücken Sie die       oder         Taste zur Zeiteinstellung.  

Platzieren Sie die Zutaten im Innentopf.

Drücken Sie die

Drücken Sie die

Wenn die Melodie oder das Piepen ertönt, drücken Sie die             Taste. 
Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie die Zutaten 
aus dem Innentopf.  

Taste.

Taste.

oder
Taste und setzen Sie die Kochzeit durch drücken der

Der Einsatz von nicht empfohlenen Zutaten kann zum 
Überkochen oder sonstigen Fehlfunktionen bis hin zu 
Verletzungen führen. 
Füllen Sie keine Zutaten über die SLOW COOK MAX Linie, 
wenn sie die SLOW COOK Funktion nutzen. 

Setzen Sie den Innentopf in den Reiskocher ein und bringen Sie den Innendeckel 
und das Dampfventil an. Schließen Sie den Deckel und stecken Sie den 
Stromstecker in die Steckdose. 
Befreien Sie die Außenfläche des Innentopfes und den Reiskocher von Verunreinigungen und Feuchtigkeit. 
1) Stecken Sie den Gerätestecker in den Reiskocher.
2) Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose. 

Blinkt

Während der 30 
Minuten nach dem 
Kochvorgang. 

30 Minuten nach 
dem Kochvorgang.

Geht an

Standard
Kochzeit

1 Stunde 1 Minute - 4 Stunden

Mögliche
Kochzeit

Nehmen Sie die Zutaten direkt nach dem Kochvorgang 
aus dem Innentopf. 
Drücken Sie nach dem Kochvorgang die CANCEL Taste.
Um die Zutaten noch länger zu kochen, starten Sie den 
Vorgang von Schritt 4 erneut. 
Wenn am Innentopf Gerüche haften, sehen Sie S. 20 
"REINIGUNG UND PFLEGE: BEI GERÜCHEN". 
Vorsicht beim Herausnehmen der Zutaten, da der Reiskocher 
beim Kochen sehr heiß wird. 
Nutzen Sie kein Reinigungsmittel im Innentopf. 
Nutzen Sie den Warmhaltemodus nicht nicht zum Schongaren. 

Die Zeichnungen zeigen das maximale 
Level im Innentopf beim Schongaren.

Modell Modell

Keine harten Zutaten wie bspw. Knochen im Innentopf Kochen.
Nutzen Sie den Innentopf nicht tmit direktem Feuer oder in der Mikrowelle.
Nutzen Sie den Innentopf nicht als Behälter zur Aufbewahrung. 
Nutzen Sie keine metallenen Hilfsmittel im Innentopf.

Gewürze gut durchmischen, sonst könnten Sie sich am Boden festsetzen.
Kippen Sie kein heißes Wasser in den Innentopf vor dem Start des Kochvorgangs.Beim Schongaren:

Um Schäden am 
Innentopf zu 
vermeiden:



Wenn die STEAM Funktion gewählt wird, erscheint die 
normale Kochdauer auf dem Display. Die Kochdauer kann 
durch die        oder        Taste verändert werden. 
Sehen Sie S. 17 "Geschätzte Kochzeit".  

Die START / REHEAT Anzeige leuchtet und die Start Melodie ertönt. 

Nehmen Sie die Zutaten direkt nach dem Kochvorgang aus 
dem Dämpfeinsatz.
Vorsicht beim Öffnen des Deckels: Die Temperatur im Reiskocher 
ist sehr hoch und heißer Dampf könnte aufsteigen. 
Der Reiskocher piept nach dem Kochvorgang alle 30 Min. als 
Erinnerung, dass Sie ihr Essen entnehmen müssen. Drücken Sie die 
CANCEL Taste um die Erinnerung zu deaktivieren. 
Wenn die Zutaten noch mehr gedämpft werden müssen, starten Sie den Prozess wie in Schritt 4 beschrieben neu. 
Bei festgesetzten Gerüchen im Innentopf, sehen Sie bitte S. 20 "REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG": 
BEI GERÜCHEN. 
Der Dämpfeinsatz kann sich durch die verwendeten Zutaten verfärben, was nicht den Kochvorgang beeinflusst. 
Reinigen Sie den Dämpfeinsatz nach der Nutzung. 

HINWEISE ZUR DÄMPFFUNKTION 
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Wasser in den Innentopf füllen. 
540 ml (3 Cups) beim 1,0 L Modell
720 ml (4 Cups) beim 1,8 L Modell

Innentopf und Dämpfeinsatz einsetzen. 
Wischen Sie den Innentopf, den Innenraum, den Innendeckel und das Dampfventil ab und befreien Sie diese 
von Verschmutzungen. 

Achten Sie darauf den Dämpfeinsatz gerade einzusetzen, sonst könnte Dampf entweichen. 

Wählen Sie den STEAM Modus

Drücken Sie den           Knopf.

Wenn das Ende des Kochvorgangs durch die Melodie signalisiert 
wird, drücken Sie die             Taste und nehmen Sie das Essen aus
dem Dämpfeinsatz.  

durch Drücken des            Knopfes.

Platzieren Sie Zutaten im Dämpfeinsatz wie in Schritt 2, setzen 
Sie Innendeckel und Dampfventil ein, schließen Sie den Deckel 
und schließen Sie den Reiskocher ans Stromnetz an. 
1) Stecken Sie den Gerätestecker sicher in die Gerätesteckdose.
2) Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose.
     Verteilen Sie die Zutaten im Dämpfeinsatz, bei Ungleichverteilung könnte der Dämpfeinsatz verkippen. 

Modell

1.0 L Modell
40 Minuten

*Die Kochzeit beinhaltet die Zeit, die zum Wasserkochen 
benötigt wird. 

1 Minute -
60 Minuten1.8 L Modell

Standard Kochzeit Kochzeitspanne

Geht an

Blinkt Blinkt

Während der 30 
Minuten nach dem 
Kochvorgang. 

30 Minuten nach 
dem Kochvorgang.
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Folgende Dinge sollten Sie nicht im Reiskocher kochen:
    Dickflüssige Gerichte, wie Curry oder Eintopf
    Gerichte, die überkochen könnten mit z.B. Backpulver
    Zutaten, die sich beim Kochen ausdehnen, wie z.B. Bohnen
    Gerichte mit extrem hohem Fettanteil
    Gerichte, die in Plastik verpackt sind

Beim Kochen ... 
    Decken Sie nicht den Deckel ab. 
    Wenn Sie Backpapier oder Alufolie nutzen, decken Sie die Löcher des Dämpfeinsatzes nicht komplett ab. 
    Die Dämpfzeit variiert je nach Umgebungsbedingungen und den gewählten Zutaten.
    Wenn die Zutaten nicht durchgegart sind, wiederholen Sie den Dämpfvorgang gemäß Schritt 4 bis 6. 
    Achten Sie beim Dämpfen darauf, dass zu jeder Zeit ausreichend Wasser / Flüssigkeit im Innentopf ist. 
    Das längere Dämpfen von Fisch und Fleisch macht die Zutaten zäh. Schneiden Sie die Zutaten in Stücke, sodass diese besser garen. 

Beim Kochen von Reis mit weiteren Zutaten ...
    Kochen Sie den Reis im WHITE Modus.
    Achten Sie auf die Kapazität des Reiskochers. Überfüllung kann zum Überkochen oder Öffnung des Deckels führen. 
    Achten Sie darauf, dass unter dem Dämpfeinsatz genug Platz für den zu kochenden Reis bleibt. 
    Achten Sie auf die Garzeit der unterschiedlichen Zutaten. Bei sehr langen Garzeiten empfiehlt es sich, 
    die Zutaten in kleine Stücke zu schneiden. 
    Fügen sie keine Zutaten hinzu während der Reis kocht. 
    Durch die verwendeten Zutaten kann sich der Reis verfärben oder leichter anbrennen. 

Nach dem Kochen ... 
    Seien Sie vorsichtig beim Herausnehmen der Zutaten. Das Gehäuse, der Dämpfeinsatz und das Essen sind sehr heiß 
    und können zu Verbrennungen führen. 
    Öl und Ablagerungen können den Innenraum verschmutzen, besonders beim Dämpfen von Fleisch. Reinigen Sie den Innenraum,   
    Innendeckel und die zugehörigen Komponenten sowie Innentopf und Dämpfeinsatz nach jedem Gebrauch. 
    Beim Öffnen des Deckels könnte Kondenswasser vom Innendeckel tropfen und Verbrennungen verursachen.

Karotte
Brokkoli
Spinat
Kürbis
Kartoffel
Süßkartoffel
Mais
Hähnchen
Fisch

Garnelen
Jakobsmuschel
Gekühlte 
Teigtaschen
Gefrorene 
Teigtaschen

1, ca. 200 g In mundgerechte Stücke schneiden
In mundgerechte Stücke schneiden
In mundgerechte Stücke schneiden
In mundgerechte Stücke schneiden
In mundgerechte Stücke schneiden
In mundgerechte Stücke schneiden
In mundgerechte Stücke schneiden
An der Unterseite anschneide

Dünner als 2 cm schneiden und in Alufolie wickeln

Mit Schale dämpfen

Schale entfernen

Zwischenräume lassen

Zwischenräume lassen

1/2, ca. 200 g
Ca. 100 g
1/4, ca. 250 g
3, ca. 450 g
1, ca. 300 g
1, ca. 200 g
1 Filet, ca. 300 g
In Stücke schneiden, 
ca. 150 g
15, ca. 150 g
Ca. 150 g
Ca. 200 g

Ca. 200 g

DÄMPFDAUER:

HINWEIS:

Zutaten Menge Geschätze Dauer Tipps zum Dämpfen

Stellen Sie sicher, dass die Zutaten nicht höher als 3,5 cm sind. 
Ansonsten könnte es zu Kontakt mit dem Innendeckel kommen. 
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REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG Reinigen Sie den Reiskocher gründlich 
nach jeder Nutzung. 

Stellen Sie sicher, dass der Reiskocher vom Stromnetz getrennt ist und dass 
der Reiskocher nicht mehr heiß ist. 
Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Bleichmittel oder Scheuermilch 
oder Schwämme mit harten Oberflächen. 
Reinigen Sie den Reiskocher mit der Hand. Die Spülmaschinennutzung 
wird zu Schäden führen.  
Setzen Sie den Innendeckel und das Dampfventil nach der Reinigung wieder korrekt ein. 

Verzichten Sie auf 
Schwämme mit harten 

Oberflächen.

DIE AUSSENSEITE
Mit einem angefeuchteten weichen Tuch abwischen.

Öffnen Taste

Reinigung mit Spülmittel und einem weichen Schwamm.

Luftventil

Luftventil

Dampfventil     S. 21

Dampfventil Kappe

Dampfventil Gehäuse

Halterung Dampfventil

Gerätesteckdose

Stromstecker
Gerätestecker

StromkabelSchaltfläche

Die Verwendung von Chemikalien oder zu starker Druck 
kann die Oberfläche des Reiskochers beschädigen.
Beim Reinigen bitte nicht unter Wasser tauchen.

Nutzen Sie keine Scheuermittel, Metall- oder 
Nylonbürsten.
Weichen Sie die betroffenen Teile ein und nutzen 
Sie einen weichen Schwamm, um verhärtete 
Rückstände aus Reis zu entfernen.

Füllen Sie den Innentopf bis zur WHITE Markierung mit Wasser 
(Level 1 beim 1.0 Modell, Level 2 bei dem 1.8 L Modell). 
-  Verzichten Sie auf Spülmittel im Innentopf. 

Wenn die Melodie ertönt und der Warmhaltemodus 
aktiviert wird, drücken Sie CANCEL. 

Schließen Sie den Deckel und drücken Sie die              Taste 
um den QUICK Modus auszuwählen.

Drücken Sie die             Taste.

Reinigung mit einem weichen Schwamm. 
Nutzen Sie Spülmittel für eine gründliche 
Reinigung. 

Der Deckel könnte nicht öffnen.

Die Nutzung des Reiskochers mit 
verschtopftem Ventil kann zur 
Überhitzung des Geräts führen. 

Mit dem Staubsauger absaugen

Mit einem trockenen 
Tuch abwischen.

Entfernen Sie das Dampfventil und 
wischen Sie den Deckel mit einem 
feuchten Tuch ab.

Mit einem trockenen 
Tuch abwischen.

Mit einem trockenen Tuch abwischen.

Achten Sie darauf, Verschmutzung im 
Bereich der Taste zur Öffnung zu entfernen.

Unteransicht der Reiskochers

INNENTOPF  (    S. 5) / LÖFFEL / DÄMPFEINSATZ

BEI GERÜCHEN

MESSBECHER / LÖFFELHALTER

Warten Sie bis das Wasser abgekühlt ist, kippen Sie das 
Kondenswasser ab und reinigen Sie das Gerät nach 
Anleitung. 
    Öffnen Sie den Deckel und lassen Sie den 
Reiskocher trocknen. 
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Mit heißem oder kaltem Wasser und einem 
weichen Schwamm abspülen und gut trocknen.

Halten Sie den Deckel fest und wischen 
Sie diesen mit einem angefeuchteten 
Tuch ab. Entfernen Sie Reis und 
andere Rückstände von der Außen- 
und Innenfläche. 

Durch Feuchtigkeit und Rückstände, 
können Schäden entstehen.

Reis und andere Rückstände entfernen. 
Rückstände können zu Fehlfunktionen führen.
Die Dichtung des Innendeckel kann nicht 
entfernt werden.

Innendeckel
Innendeckel Dichtung Deckel und Dampfventil

Wischen Sie die Oberfläche mit einem 
weichen angefeuchteten Tuch ab. Wenn Reis 
oder andere Rückstände an der Heizplatte 
einbrennen, nutzen Sie sehr feines Schmir-
gelpapier oder ähnliche Gegenstände, 
um die Rückstände zu entfernen. Gehen 
Sie vorsichtig bei der Säuberung vor, um 
die Heizplatte nicht zu beschädigen. 

Heizplatte

Hauptsensor

Spülen Sie das Dampfventil innen und außen mit Wasser ab und trocknen Sie es gründlich.

Drehen Sie das Dampfventilgehäuse gegen den 
Uhrzeigersinn um es zu entfernen. 

Richten Sie das     Zeichen im Dampfventilgehäuse am       
     Zeichen im Deckel aus. Drehen Sie dann das 
Gehäuse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.  

Setzen Sie die Dichtung des Dampfventils vorsichtig 
in die Vertiefung ein.  

Stecken Sie bspw. einen Zahnstocher in die 
kleine Öffnung um die Dichtung zu entfernen.

Dampfventil-
deckel

Dampfventil-
gehäuse

Zeichen im Dampfventildeckel

Markierung Dampfventilgehäuse

Dampfventil-
dichtung

Kleine
Öffnung

INNENAUSSTATTUNG

DAMPFVENTIL

HERAUSNEHMEN

EINSETZEN EINSETZEN

HERAUSNEHMEN

Lassen Sie den Reiskocher vor der Reinigung abkühlen. 

Reinigen Sie den Innendeckel und die 
Zwischenräume nach jedem Gebrauch.

Mit einem weichen Tuch auswischen. 
Rückstände vorsichtig mit einem härteren 
Gegenstand (Holz oder Plastik) entfernen. 

Rückstände im Dampfventil kann zu Gerüchen und zum Überkochen führen.
Bei Restfeuchtigkeit im Dampfventil, könnte Wasser austreten, wenn der Deckel geöffnet ist. 

EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN 
DES DAMPFVENTILGEHÄUSES

EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN 
DER DAMPFVENTILDICHTUNG 

Stellen Sie sicher, dass die Dichtung nicht 
verdreht ist. 
    Wenn die Dichtung nicht richtig eingesetzt 
    ist, kann Dampf oder Wasser austreten. 
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REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

ERSATZTEILE

Halten Sie den Innendeckel 
Knopf     , drücken Sie den 
Innendeckel Halter hoch        
     , ziehen Sie den Innen-
deckel zu sich und nehmen 
Sie ihn heraus. 

Richten Sie die Halter des 
Innendeckels (2 Positionen) an 
den Haltern des Deckels aus 
und drücken Sie den Innende-
ckel an den Deckel      bis Sie 
das Klickgeräusch hören. 

Bitte ersetzen Sie beschädigte Teile für optimale 
Kochergebnisse.

Achten Sie beim Austausch darauf die richtigen 
Ersatzteile zu verwenden.

Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an 
unseren Reishunger Kundenservice:
support@reishunger.de

Halter Innendeckel

HERAUSLÖSEN

EINSETZEN

HERAUSLÖSEN UND EINSETZEN DES INNENDECKELS

Ziehen Sie nicht zu stark am Knopf oder 
der Dichtung des Innendeckels ohne den 
Innendeckel Halter zu fixieren.
Dies könnte zu Schäden 
führen.  Knopf 

Innendeckel

Halter 
Innendeckel

Stifthalter

Stifte

Innendeckel

Innentopf

Löffel
Löffelhalter
Messbecher

Dämpfeinsatz

Teilenamen Teilennummer

Vergrößerte Darstellung

Dichtung 
Innendeckel
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PROBLEMBEHEBUNG Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor 
Sie den Kundenservice kontaktieren. 

Probleme

Der Reis ist zu 
hart oder zu 
weich:

Angebrannter 
Reis:

Die Oberfläche 
des Reis‘ ist 
ungleichmäßig:

Überkochen 
während des 
Garvorgangs: 

Kochvorgang kann 
nicht gestartet 
werden oder Tasten 
reagieren nicht:

Dampf tritt 
zwischen Deckel 
und Gehäuse aus: 

Geräusche 
beim Kochen / 
Warmhalten: 

Die Aufwärmfunk-
tion funktioniert 
nicht:

REIS 
KOCHEN

REIS 
KOCHEN / 
WARM-
HALTEN

Mögliche Fehlerursachen
Reduzieren oder erhöhen Sie den Wasserstand um 1 - 2 mm nach Belieben.
Wenn der Reiskocher auf einer unebenen Fläche steht, könnte sich dies auf das 
Kochergebnis des Reis' auswirken (zu hart oder zu weich). 
Die Bissfestigkeit hängt von der Reissorte, vom Anbaugebiet und der Lagerzeit ab. 
Die Bissfestigkeit des Reis' hängt von der Raum und Wassertemperatur ab. 
Wenn die Timerfunktion genutzt wird, könnte der Reis weicher werden. 
Der QUICK Modus kann zu klebrigem bzw. hartem Reis führen. 
     Versuchen Sie den WHITE oder PREMIUM Modus. 
Untersuchen Sie den Innentopf auf Beschädigungen.
Vielleicht wurde der Reis ungenügend gewaschen, sodass zu viel Stärke übrig war.
Haben Sie den Reis nach dem Kochvorgang aufgelockert? 
     Lockern Sie den Reis am besten direkt nach dem Kochvorgang auf. 
Ist der Reiskocher verunreinigt? Dann entfernen Sie die Verunreinigungen bitte.
Langkorn Reis könnte etwas bissfester sein als normaler. 
     Für einen weicheren Biss, füllen Sie bitte etwas mehr Wasser als bis zum markierten 
Niveau in den Innentopf. Bedenken Sie dabei bitte, dass zu viel Wasser zum Überkochen 
führen kann. 

Überreste wie Reis könnten im Reiskocher festhängen. 
Wenn der Reis eingeweicht oder nicht ausreichend gewaschen wurde, kann sich Stärke 
am Boden sammeln und zum Anbrennen führen. 
Untersuchen Sie den Innentopf auf Schäden. 
 

Je nach Hitzeverteilung kann der fertige Reis ungleichmäßig verteilt sein.
Untersuchen Sie den Innendeckel auf Schäden. 
Untersuchen Sie den Innentopf auf Schäden.  

Überprüfen Sie ob der Innendeckel korrekt eingesetzt und ob dieser beschädigt ist. 
Überprüfen Sie ob die Dichtung des Innendeckels korrekt sitzt oder verschmutzt ist. 
     Reinigen Sie die Dichtung bei Bedarf.
Überprüfen Sie den Innentopf auf Beschädigung. 

Der Mikroprozessor (MICOM) macht Geräusche beim Anpassen der Kochtemperatur, 
dies ist keine Fehlfunktion. 
Wenn Feuchtigkeit am Innentopf ist, kann dies zur Geräuschen beim Kochen führen. 
     Entfernen Sie vor Gebrauch Verschmutzungen und Feuchtigkeit vom Innentopf 
und aus dem Innenraum des Reiskochers. 

Stellen Sie sicher, dass die KEEP WARM Anzeige leuchtet.     S. 13

Ist der Reiskocher ans Stromnetz angeschlossen? 
Ist das Stromkabel im Gerät eingesteckt? 
Zeigt das Display "E01" oder "E02"?      S. 26
Leuchtet die KEEP WARM Anzeige? 
     Drücken Sie die CANCEL Taste und danach die START / REHEAT Taste. 

Haben Sie den richtigen Modus und die richtige Wassermenge genutzt?     S. 10 
Im CONGEE THICK, CONGEE THIN, QUINOA oder STEEL CUT OATMEAL Modus, 
könnte es zum Überkochen kommen, achten Sie daher auf die Wassermenge. 
     Sehen Sie S. 9 für weitere Informationen.
Das Dampfventil könnte verstopft sein, was zum Überkochen führen kann.
Befreien Sie das Dampfventil von Rückständen. 
Versichern Sie sich, dass das Dampfventil korrekt eingesetzt ist. 
Wenn der Reis ungenügend gereinigt wurde, kann sich Stärke sammeln und anbrennen.
Prüfen Sie den Innentopf auf Schäden.



Wird die aktuelle Zeit angezeigt?
Drücken Sie        oder       um die Anzeige zu ändern. Sehen Sie S. 12 "HINWEIS". 
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FEHLERBEHEBUNG

Beim Warmhalten 
entstehen 
unangenehme 
Gerüche oder der 
Reis wird wässrig. 

Während des 
Warmhaltens wird 
der Reis trocken 
oder gelblich:

Die vergangene 
Warmhaltezeit 
wird nicht 
angezeigt:

Die angezeigte 
Warmhaltezeit 
blinkt:

Der Kochvorgang 
startet direkt nach 
Einstellung des 
Timers: 

Der Reis ist nicht 
durchgekocht:

Timer kann 
nicht eingestellt 
werden

Warmhalte-
funktion kann 
nicht aktiviert 
werden:

Probleme Mögliche Fehlerursachen (bitte prüfen)

WARMHALTE-
FUNKTION
(KEEP WARM)

KOCHEN 
MIT TIMER

Haben Sie den Reislöffel im Innentopf vergessen? 
Wurde kalter Reis aufgewärmt?
Haben Sie den Reis nach dem Kochen gelockert?
     Lockern Sie den Reis nach dem Kochvorgang.
Der Reis wurde evtl. nicht ausreichend gewaschen. 
Nach dem Kochen von anderen Gerichten können Rückstände geblieben sein.
     Reinigen sie den Innentopf gründlich und schauen Sie unter 
"UNANGENEHMER GERUCH" auf S. 20.
Es wurde Reis im Reiskocher gelassen, sehen Sie S. 6.
Reiskocher wurde nicht ausreichend gereinigt.
     Unangenehme Gerüche oder Bakterien können bei ungenügender Reinigung des 
Innentopfes entstehen. Außerdem können die Umgebungstemperatur und der 
verwendete Reis eine Rolle spielen. Bei unangenehmen Gerüchen kann es hilfreich 
sein, den Reiskocher gemäß "DAS INNERE" wie auf S. 21 zu reinigen. Es könnte 
auch hilfreich sein, die Temperatur, wie auf S. 26 beschrieben, zu erhöhen. 

Wird nur eine geringe Menge Reis warmgehalten? 
Wurde der Reis über zwölf Stunden warmgehalten?      S. 11
Der verwendete Reis und das Wasser können Einfluss auf die Erscheinung haben. 
Beim Problemen mit gelbem oder trockenem Reis, sehen Sie S. 26 "BEI FOLGENDEN 
SYMPTOMEN". Eine Reduzierung der Warmhaltetemperatur könnte Abhilfe schaffen. 

Haben Sie ein Kochmodus gewählt, für den es keine erweiterte Warmhaltefunktion gibt?    
      S. 11
Wurde der Warmhaltemodus über zwölf Stunden genutzt?     
     Wenn der Warmhaltemodus länger als zwölf Stunden genutzt wurde, 
kann die erweiterte Funktion nicht genutzt werden. 
Ist der Reis im Innentopf kalt? 
     Bei geringer Temperatur im Innentopf, kann die erweiterte Warmhaltefunktion 
nicht genutzt werden. 

Bei niedriger Temperatur oder Nutzung der Warmhaltefunktion über zwölf Stunden, 
blinkt die Zeitanzeige. 
    S. 11

Ist die eingestellte Uhrzeit korrekt? 
     Die Uhrzeit wird im 24h-Format angezeigt. Bitte prüfen und neu einstellen. 
Wenn der Timer kürzer als empfohlen gewählt wird, beginnt der Kochvorgang sofort. 

Ist die eingestellte Uhrzeit korrekt? 
     Die Uhrzeit wird im 24h-Format angezeigt. Bitte prüfen und neu einstellen. 
Der Kochvorgang dauert länger, wenn die Temperatur der Umgebung oder des Wassers zu 
niedrig ist. Auch die Wassermenge und Spannung beeinflussen die Kochzeit.   

Haben Sie den START / REHEAT Knopf nach dem Einstellen der Zeit gedrückt? 
     Die START / REHEAT Taste muss am Ende der Timersetzung gedrückt werden. 
Blinkt "7:00" auf dem Display? 
     Um den Timer zu nutzen muss die Uhrzeit eingestellt sein.     S. 7
Haben Sie einen Modus ausgewählt, der nicht über die Timerfunktion verfügt? 
     Die Modi QUICK und MIXED haben keine Timerfunktion. 



Die Kochzeit war ggf. zu kurz. 
     Erhöhen Sie die Kochzeit Schrittweise. Um die Kochzeit anzupassen nutzen Sie 
die         oder         Tasten.      S. 15
Wurden die Zutaten richtig abgewogen? 
     Falsches Abwiegen kann zu unzureichender oder zu langer Kochzeit führen. 
Stellen Sie sicher, dass der Innentopf nicht verformt ist.
     Wenn der Innentopf verformt ist, können die Zutaten festkochen oder nicht 
ausreichend garen.  
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Probleme Mögliche Fehlerursachen

DÄMPFEN
(STEAM 
COOKING)

SCHON-
GAREN
(SLOW
COOK)

SONSTIGE

Die Zutaten sind 
nicht fertig gegart: 

SLOW COOK kann 
nicht gestartet 
werden:

Die Zutaten
sind nicht gar:

Die Zutaten 
sind hart: 

Die Zutaten sind 
kalt: 

Deckel öffnet 
nicht: 

Deckel schließt 
nicht: 

Deckel öffnet 
während des 
Kochens: 

Reis und Wasser 
ohne Innentopf 
eingefüllt:

Es riecht harzig 
bzw. nach Plastik: 

Bei Strom-
ausfällen: 

Verbleibende 
Kochzeit wird 
nicht angezeigt: 

Rostfarbene 
Rückstände am 
(Innen-)Deckel:

Haben Sie die SLOW COOK Taste gedrückt?      S. 15

Gemüse: Dämpfzeit ist zu kurz. Wasser hinzufügen und weiter dämpfen. 
Fisch und Fleisch: Dämpfzeit ist zu lange. Dämpfzeit reduzieren. 

Achten Sie darauf, mittig auf den Knopf zur Öffnung des Deckels zu drücken. Wenn Sie 
sehr nah am Rand drücken, kann es Probleme bei der Öffnung geben. 

Ist der Innendeckel korrekt eingesetzt? 
     Der Deckel schließt nur mit korrekt eingesetztem Innendeckel. Dies ist eine Sicherheits-
vorkehrung und keine Fehlfunktion. 

Haben Sie den Deckel komplett geschlossen? 
     Schließen Sie den Deckel bis zum Klick-Geräusch.

Das Einfüllen von Reis und Wasser ohne Innentopf kann zu Fehlfunktionen führen. 
Wenden Sie sich bitte an den Händler.

Wenn sie das Gerät zum ersten Mal nutzen, könnte ein harziger Geruch auftreten. Der 
Geruch wird mit fortschreitender Nutzung verschwinden. Für weitere Informationen sehen 
Sie bitte S. 20 "BEI GERÜCHEN". 
Sind zu viele Geräte parallel angeschlossen, könnte es zur Überlastung kommen, sodass 
die Sicherung herausspringt. 
    Wenn ein anderes Gerät an die gleiche Steckdose angeschlossen ist, trennen Sie es, 
bevor Sie die Sicherung zurücksetzen. Wenn der Reiskocher innerhalb von 10 Minuten 
wieder mit Strom versorgt wird, wird der Kochvorgang automatisch fortgesetzt. 
Werden mehre Portionen Reis nacheinander gekocht, wird die geschätzte Kochdauer nicht 
angezeigt, bis der Reiskocher abgekühlt ist. Der Kochvorgang wird dennoch gestartet. 
Hierbei handelt es sich um keine Fehlfunktion. 

Wenn Rückstände vom Reis am Innendeckel oder äußeren Deckel haften, säubern Sie 
diese.    S. 21

Ist zu viel Zeit vergangen, seitdem der Kochvorgang beendet war? 
     Lassen Sie die Warmhaltefunktion nicht an, entnehmen Sie die Zutaten direkt 
nach dem Kochvorgang.

Ist genügend Wasser zum Dämpfen vorhanden?     S. 16
Wurden zu viele Zutaten verwendet? 
     Reduzieren Sie die Menge an Zutaten oder verlängern Sie die Kochzeit.
Sind die Zutaten zu groß? 
     Schneiden Sie die Zutaten in kleinere Stücke oder verlängern Sie die Kochzeit.     S. 17 
"Geschätzte Dämpfzeit"



26

FEHLERMELDUNGEN UND BEDEUTUNGEN

SYMPTOME UND MASSNAHMEN

Die Temperatur des Deckels- oder Hauptsensors ist zu hoch.     Drücken Sie CANCEL, 
öffnen Sie den Deckel für min. 30 Minuten, damit das Innere abkühlen kann. 
     Für schnelleres Abkühlen, lesen Sie "Hinweise" auf S. 11.

Wenn das Display eine blinkende             anzeigt, stellen Sie die Uhrzeit ein.      S. 7
Wenn Reis gekocht wird, obwohl das Dipslay blinkt, wird die aktuelle Zeit nicht während des 
Kochvorgangs oder Warmhaltens angezeigt. 
Die Lithium-Batterie ist leer. 
Das Display schaltet sich aus und gespeicherte Einstellungen werden gelöscht, sobald der 
Reiskocher vom Netz getrennt wird. Der Reiskocher funktioniert dennoch weiter einwandfrei. 
Um Hilfe beim Austausch der Batterie zu bekommen, wenden Sie sich bitte an den Händler. 

Ziehen Sie den Stromstecker aus der Steckdose und stöpseln Sie ihn wieder ein. 

REGULÄRE UND ERWEITERTE WARMHALTEFUNKTION WERDEN GLEICHZEITIG GEÄNDERT.

Beim Drücken von
Richtung von
Anzeige in Richtung von         .

. Durch
 wechselt die Anzeige in 

 wechselt die 

Je nach Umgebung kann die Temperatur im Warmhaltemodus zu niedrig sein, was zu ungewünschte Gerüchen führen kann. Wenn die 
Temperatur zu hoch ist, kann der Reis trocken werden oder anbrennen. Tritt eines dieser Symptome auf, versuchen Sie die Temperatur der 
Warmhaltefunktion zu ändern.  

Anzeige

Ändern Sie die Temperatur

Um die Temperatur zur erhöhen, 
wählen Sie [1], [2] oder [3]. 

Um die Temperatur der Warmhaltefunktion 
zu verringern, wählen Sie [-1], [-2] oder [-3].

Bestehen die Probleme weiterhin, wechseln Sie auf die Werkseinstellungen. 

Gründe (Bitte überprüfen)

Zeigt eine Fehlfunktion an.
     Wenden Sie sich an den Kundenservice.

Das Display geht 
aus, wenn der 
Reiskocher vom 
Netz getrennt wird:
Ungewöhnliche Anzeige:

blinkt:

Drücken und halten Sie die               Taste für drei 
Sekunden oder länger.

Drücken Sie         oder          zur 
Temperatureinstellung.

Drücken Sie die                   Taste.

Die Einstellungen können nicht während des Kochvorgangs oder 
im Warmhaltemodus geändert werden. 
Wenn Sie die Einstellung nicht verändern konnten, starten Sie 
bei Schritt 1. 
Die neue Einstellung wird gespeichert, auch wenn sie den 
Reiskocher vom Strom trennen.
Nach 15 Sekunden ohne Bedienung wechselt das Display aus 
dem Einstellungsmodus zurück, die Einstellungen werden nicht 
gespeichert.  

Temperatureinstellung der Warmhaltefunktion

Setzen Sie den Innentopf ein und 
schließen Sie den Reiskocher ans Netz an. 
    Sehen Sie Schritt 4 unter "GRUNDLEGENDE 
KOCHSCHRITTE" auf S. 8

Die aktuelle Zeit 
wird angezeigt. 

Sie hören drei Töne und die 
Anzeige blinkt. (Beim ersten 
Einstellen ist der Wert "0".) 

Nach dreimal Piepen und 
Aufleuchten der Anzeige, 
wurden die Einstellungen 
übernommen. 

Nach der Einstellung und 
dem Piepen, wird die 
aktuelle Zeit angezeigt. 

HINWEIS
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SPEZIFIKATIONEN

Max. Höhe für gedämpftes Essen

Stromverbrauch
Stromverbrauch im Warmhaltemodus
Kochsystem Direkte Erwärmung
Länge Netzkabel
Äußere Abmessungen (ca. in cm)
Gewicht

Kapazitäten 
der 
Kochmenüs 
(in L) 
[Becher]

(Weißer Langkornreis)

(Weißer Langkornreis)

(Weißer Langkornreis)

(Weißer Rundkornreis)

(Weißer Langkornreis)

(Weißer Langkornreis)

(Weißer Langkornreis)

PORRIDGE

Vollkornreis

Vollkornreis

ca. ca.
Dieses Produkt könnte durch besondere Höhenlagen oder extreme Wetterbedingungen beeinträchtigt werden. Vermeiden sie daher 
eine Verwendung in derartigen Umgebungen. 
Dieses Produkt kann nicht an Stromnetze angeschlossen werden, in denen Spannung oder Frequenz anders sind. 
(*1) Höhe mit geöffnetem Deckel



28

Herausgeber

Customer Support

Hinweis zur Entsorgung für Gerät und Verpackung

Hinweis zur Aufbewahrung
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Bei Fragen wenden Sie sich gern an den Reishunger Customer Support: support@reishunger.de

Ausgediente Elektrogeräte sind vom Besitzer fachgerecht und getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Bringen Sie das Gerät zu einer 
Abfallsammelstelle oder einem Händler, der dies für Sie übernehmen kann. Unsachgemäße Entsorgung von Elektrogeräten kann 
negative Folgen für Umwelt und Gesundheit haben. Ihr Gerät wurde mit den besten Werkstoffen und Teilen hergestellt. 
Diese Materialien sind recyclebar und wiederverwendbar. 
Dieses Symbol bedeutet, dass elektronische Komponenten und Geräte von dem üblichen Haushaltsmüll getrennt werden 
müssen, wenn sie ihr Lebensende erreicht haben. Bitte entsorgen Sie elektronische Komponenten und Geräte bei ihrem 
örtlichen Recyclinghof.
Die Verpackung trennen und im Hausmüll entsorgen.

In Deutschland haben Sie die Möglichkeit bei Neukauf, Ihr altes Gerät gleicher Art und Güte durch die Reishunger GmbH 
entsorgen zu lassen. Es kann auch ein Altgerät, in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm ist, unabhängig vom Kauf 
eines neuen Geräts durch uns entsorgt werden. Es muss sich hierbei nicht um bei Reishunger erworbene Geräte handeln. 
Für die Rücksendung übernehmen wir die Versandkosten. Wenden Sie sich für ein Rücksendeetikett an unseren 
Kundenservice unter support@reishunger.de.

Achten Sie auf eine bruchsichere Versandverpackung, das Gerät sollte unbeschädigt bei uns eintreffen. Die Annahme von 
Altgeräten darf abgelehnt werden, wenn aufgrund einer Verunreinigung eine Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von 
Menschen besteht. 

Bitte schicken Sie ihr altes Gerät an folgende Adresse:

Reishunger GmbH
Am Waller Freihafen 1
Halle 1 Tor 4
28217 Bremen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese auf. 

Gewährleistung
Eine anderweitige Verwendung als die bestimmungsgemäße Verwendung ist nicht
zulässig. Bei technischen Veränderungen am Produkt verfällt jeglicher Gewährleistungs-/Sachmängelhaftungsanspruch. 
Nutzen Sie den Reiskocher ausschließlich mit dem gelieferten Zubehör. Bei unsachgemäßem Handeln verfällt die Haftung für dadurch 
verursachte Schäden. 
Reparaturen am Gerät dürfen nur von der Reishunger GmbH vorgenommen werden. Andernfalls verfällt der Anspruch auf Gewährleistung.
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